
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ



Завод «Партнер Электро НН» был создан в 2015 году. 
Основным направлением деятельности является производство 
КабельноПроводниковой продукции.

Завод расположен в промышленной зоне «Ока–Полимер», город Дзержинск, Нижего-
родская область.

Завод «Партнер Электро НН» — это современное предприятие, которое поэтапно и 
устойчиво развивается. У нас есть ресурсы, знания, опыт и четкое понимание текущей си-
туации. Мы уверенно ставим перед собой цели и строим долгосрочные перспективы.

•	 завод располагается на собственной террито-
рии площадью в 60 000 м2;

•	 пять новых корпусов оборудованы 30-ю совре-
менными производственными линиями, это га-
рантирует высокое качество выпускаемой про-
дукции и сокращает сроки выполнения заказов;

•	 складские помещения для сырья и готовой про-
дукции;

•	 наша ремонтно-техническая база оснащена 
специализированным оборудованием и спец-
техникой;	  

•	 погрузочно-разгрузочные площадки для транс-
портировки готовой продукции;

•	 собственная логистическая служба и железно-
дорожная линия для транспортировки сырья и 
готовой продукции;

•	 помещения для сотрудников завода, оборудо-
ванные согласно сантехническим нормам;

•	 административный корпус, где располагаются 
административные и коммерческие службы.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ЗАВОДА «ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО НН» —
КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ!

О ЗАВОДЕ
«ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО НН»
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•	 высокая скорость обработки заявки;
•	 изготовление гарантированно качественной 

продукции; 
•	 своевременные сроки поставки готовых изде-

лий; 
•	 использование современных технологий и 

оборудования, которое не только обеспечива-
ет высокое качество продукции, но и помогает 
сократить продолжительность производствен-
ного процесса, гарантируя своевременную от-
грузку;

•	 поддержание диалога с партнерами по улуч-
шению сервиса и повышению эффективности 
сотрудничества с учетом рассмотрения и вне-
дрения идей наших клиентов;

•	 способность договариваться о разумных ценах.

Основатели завода являются не только  
инвесторами и идейными вдохновителя-
ми, но и принимают активное участие в 
организации принципиально нового про-
изводства. Ключевые принципы нашего 
предприятия: современные технологии, 
качество продукции, жесткие требова-
ния и контроль на каждом этапе произ-
водства.

Доброжелательность и открытость, отвественность, готовность прийти на помощь, 
умение вести продуктивный диалог, использование современных технологий и каче-
ственного сырья — все это гарантирует надежность, которую по достоинству ценят наши 
Партнеры.

Мы стремимся к созданию богатого во всех направлениях партнерства, которое не 
только усиливает бизнес наших клиентов, но и открывает перспективы для постановки 
совместных целей и реализации самых смелых идей.

Быстрая реакция на потребности Партнеров является приоритетом нашего завода, 
что обусловлено также высоким качеством сервиса:

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ЗАВОДА
«ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО НН»

Ключевыми ресурсами Завода «Партнер Электро НН» является не только современ-
ное оборудование, высокий уровень сервиса и качество продукции, но и коллектив про-
фессионалов — главное достояние Завода.

•	 профессиональное и социальное развитие 
каждого сотрудника, создание эффективной 
команды квалифицированных кадров;

•	 отношение к персоналу как к долгосрочным ин-
вестициям, главному корпоративному ресурсу;

•	 создание условий для эффективной работы 
персонала, обеспечение достойных условий и 
оплаты труда, способствующих стабилизации 
коллектива и закреплению кадров;

•	 постоянный мониторинг социально-экономи-
ческих условий региона и текущей ситуации на 
рынке труда, последующая индексация зара-
ботной платы с учётом финансовых возможно-
стей завода.



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальная политика Завода «Партнер Электро НН» нацелена не только на внутри-
производственные процессы, но и на окружующую среду. 

Основными направлениями внутренней социальной политики являются:

•	 охрана труда и промышленная безопасность;

•	 обеспечение социальной защищенности со-
трудников;

•	 развитие кадрового потенциала;

•	 создание мотивации для достижения целей;

•	 обучение и повышение квалификации персо-
нала;

•	 развитие корпоративной культуры и корпора-
тивных ценностей.

Внешняя социальная ответственность Завода «Партнер Электро НН» — это наце-
ленность на достижение реальных результатов. Мы активно участвуем в жизни округа, 
где расположен наш Завод, способствуя его экономическому росту. Особое внимание мы 
уделяем экологичности производства и обеспечению сохранности окружающей среды.

КАЧЕСТВО

Политика качества Завода «Партнер Электро НН» 
основывается на восьми принципах, гарантирующих 
качество, безопасность и надежность выпускаемой 
продукции:

1.	 завод оснащен новым 
высокотехнологичным 
оборудованием;

2.	 продукция производится согласно 
техническому регламенту и стандарту 
ГОСТ;

3.	 на производстве используется 
проверенное высококачественное 
Сырье; каждая партия проходит 
проверку качества в нашей 
лаборатории;

4.	 техническая грамотность и высокая 
квалификация персонала;

5.	 контроль качества и испытание 
материалов на каждом этапе 
производства;

6.	 плановая аттестация сотрудников;
7.	 аттестация ПО «РОССЕТИ»;
8.	 внедерена и реализуется 

Федеральная программа 
«Производительность труда»
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ПЕРСПЕКТИВЫ
   

История завода «Партнер Электро НН» началась с мечты его основателя, затем после-
довала покупка земли и строительство первых производственных площадей. Постепенное 
наращивание производственных мощностей происходило и происходит только за счет 
собственных средств, поэтому особое внимание уделяется качественному и эффективному 
развитию всех направлений деятельности предприятия. 

   Территория завода позволяет развивать производственный комплекс с целью увеличе-
ния объемов производства и расширения ассортимента продукции, что дает возможность 
предприятию не только уверенно развиваться, но и строить планы для дальнейшей дея-
тельности.

Отдел Технического Контроля завода осна-
щен современным лабораторным оборудовани-
ем для контроля качества продукции.

Пробы готовых изделий из каждой партии 
проходят испытания в самых жестких условиях 
согласно требованиям ГОСТ, что гарантирует 
высокое качество продукции.

Качество продукции напрямую зависит от 
соблюдения требований и норм на всех этапах 
производственного цикла. Поэтому особое вни-
мание уделяется контролю: 

1.	 соблюдения норм сопротивления 
токопроводящей жилы на каждом 
участке производства согласно ГОСТ;

2.	 соблюдения стандарта 
диэлектической прочности 
изоляционного слоя согласно ГОСТ;

3.	 соблюдения стандарта и норм всего 
производственного цикла;

4.	 соблюдения норм намотки кабеля;
5.	 соблюдения норм при погрузке и 

транспортировке готовой продукции.

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ТОКОПРОВОДЯ-
ЩИМИ ЖИЛАМИ ВВГ-Пнг(А)-LS/ ВВГнг(А)-LS

Cиловой кабель для стационарной прокладки с медными токопро-
водящими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорид-
ного (ПВХ) пластиката, пониженной пожарной опасности.

•	 для прокладки в сухих или сырых помещениях, 
производственных помещениях, частично 
затапливаемых сооружениях при наличии 
среды со слабой, средней и высокой 
коррозионной активностью;

•	 для прокладки по воздуху при отсутствии 
опасности механических повреждений в ходе 
эксплуатации;

•	 для прокладки на специальных кабельных 
эстакадах, по мостам и в блоках;

•	 для прокладки в пожароопасных 
помещениях;

•	 кабель может использоваться в местах 
подверженных вибрации;

•	 кабель не распространяет горение при 
прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-2 
категории А и В).

Элементы конструкции

Медная токопроводящая жила; изоляция из ПВХ пластиката с пониженным дымо- 
газовыделением; оболочка из ПВХ пластиката с пониженным дымо- газовыделением.

Характеристики ВВГ-Пнг(А)-LS/ ВВГнг(А)-LS

Гарантийный срок эксплуатации (исчисляют с даты ввода кабеля в 
эксплуатацию, но не позднее 6 мес с даты изготовления)

5 лет

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ]
для кабеля класса напряжения 0,6—3,0 кВ; 
для кабеля класса напряжение 1 — 3,5 кВ

Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70

Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] 1,2

Монтаж при температуре, не ниже [°C] -15

Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 7,5

Температура окружающей среды, верхний предел [°C] 50

Класс напряжения: 0,6 кВ/1 кВ, номинальной частотой 50 Гц.
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Ассортимент ВВГ Завода«ПЭНН». Марко-размеры силового кабеля

Медный силовой 
кабель ВВГ-Пнг(А)-LS

Медный силовой кабель ВВГ-нг(А)-LS

Плоское строение 
кабеля

Круглое строение кабеля

ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ВВГнг(А)-LS 1х1,5 ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ВВГнг(А)-LS 5х1,5

ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ВВГнг(А)-LS 1х2,5 ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ВВГнг(А)-LS 5х2,5

ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 ВВГнг(А)-LS 1х4 ВВГнг(А)-LS 2х4 ВВГнг(А)-LS 3х4 ВВГнг(А)-LS 4х4 ВВГнг(А)-LS 5х4

ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 ВВГнг(А)-LS 1х6 ВВГнг(А)-LS 2х6 ВВГнг(А)-LS 3х6 ВВГнг(А)-LS 4х6 ВВГнг(А)-LS 5х6

ВВГ-Пнг(А)-LS 2х10 ВВГнг(А)-LS 1х10 ВВГнг(А)-LS 2х10 ВВГнг(А)-LS 3х10 ВВГнг(А)-LS 4х10 ВВГнг(А)-LS 5х10

ВВГнг(А)-LS 1х16 ВВГнг(А)-LS 2х16 ВВГнг(А)-LS 3х16 ВВГнг(А)-LS 4х16 ВВГнг(А)-LS 5х16

ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ВВГнг(А)-LS 1х25 ВВГнг(А)-LS 2х25 ВВГнг(А)-LS 3х25 ВВГнг(А)-LS 4х25 ВВГнг(А)-LS 5х25

ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ВВГнг(А)-LS 1х35 ВВГнг(А)-LS 2х35 ВВГнг(А)-LS 3х35 ВВГнг(А)-LS 4х35 ВВГнг(А)-LS 5х35

ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ВВГнг(А)-LS 1х50 ВВГнг(А)-LS 2х50 ВВГнг(А)-LS 3х50 ВВГнг(А)-LS 4х50 ВВГнг(А)-LS 5х50

ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ВВГнг(А)-LS 1х70  ВВГнг(А)-LS 4х70 ВВГнг(А)-LS 5х70 

ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10 ВВГнг(А)-LS 1х95 ВВГнг(А)-LS 4х95 ВВГнг(А)-LS 5х95

ВВГнг(А)-LS 1х120 ВВГнг(А)-LS 4х120 ВВГнг(А)-LS 5х120

ВВГнг(А)-LS 1х150 ВВГнг(А)-LS 4х150 ВВГнг(А)-LS 5х150

ВВГнг(А)-LS 1х185 ВВГнг(А)-LS 4х185 ВВГнг(А)-LS 5х185

ВВГнг(А)-LS 1х240 ВВГнг(А)-LS 4х240 ВВГнг(А)-LS 5х240

А — класс пожарной опасности; LS — пониженое дымо- и газовыделение

Характеристики ВВГ-Пнг(А)-LS/ ВВГ-нг(А)-LS

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50

Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] 160

Влажность воздуха при 35° C [%]
98, при более высокой влажности 
требуется противогрибковая обработка

Срок службы кабеля (год) 30

Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не превышает +80°С и продолжительность работы 
в аварийном режиме не более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Готовая продукция отгружается:
бухты

200 метров №20150 метров №18100 метров №14№12 №1650 метров №10

барабаны

ПРОВОД ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS

Класс напряжения: до 380 В для систем 380/660 В, 
номинальной частотой 50 Гц.



Элементы конструкции

•	 Токопроводящая жила — медная, круглой формы, многопроволочная класса 5
по ГОСТ 22483.
Количеством: от 2 до 5; Сечением: от 0,75 до 10 мм²

•	 Изоляция — из ПВХ пластиката. Для ПВСнг(А)-LS— из ПВХ пониженной пожароопасности.

•	 Скрутка — изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы 
пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. 
Для ПВСнг(А)-LS — изолированные жилы пятижильных проводов скручены в сердечник 
вокруг жгута экструдированного из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

•	 Оболочка — из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением 
промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.
Для ПВСнг(А)-LS — из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

•	 Цветовая маркировка — наносится на изолированные жилы проводов с числом жил 7.

ПРОВОД ПВСн

•	 аналогично ПВС;
•	 не предназначен для армирования неразборной арматурой.

ПВСнг(А)-LS

ПРОВОД ПВС
Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за 
жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации 
для садоводства и огородничества и других подобных машин, и приборов, и для изготов-
ления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.

•	 провод не предназначен для армирования 
неразборной арматурой;

•	 применяется для присоединения 
электроприборов и электроинструмента по 
уходу за жилищем, и его ремонту, стиральных 
машин, холодильников, сушилок, средств 
малой механизации и других подобных машин 
и приборов в условиях, где предъявляются 
требования к повышенной пожаробезопасности;

•	 для прокладки, с учетом объема горючей 
нагрузки кабелей, во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, 
сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях;

•	 класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-
2012: П1б.8.2.2.2.

Характеристики ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS

Гарантийный срок эксплуатации (исчисляют с даты ввода 
провода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты 
изготовления), [год]

2

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 
15 мин. [кВ]

2

Максимальная рабочая температура жилы, [°С] 70

Монтаж при температуре, без предварительного 
нагрева, не ниже [°C]

-15

•	 применяется для одиночной прокладки в 
кабельных сооружениях и производственных 
помещениях. 

•	 групповая прокладка разрешается 
только в наружных электроустановках 
и производственных помещениях, где 

возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом 
необходимо применять пассивную огнезащиту.

•	 класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 
01.8.2.5.4.
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Характеристики ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS

Радиус изгиба при эксплуатации, [мм]

для сечений 0,75 — 1 мм² включительно — не менее 80

для сечений от 1,5 до 2,5 мм² — не менее 120

для сечений от 4 до 10 мм² — не менее 200

Температура окружающей среды, верхний предел [°C] 40

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -25

Установленная безотказная наработка, [час] не менее 5 000

Установленная безотказная наработка для провода, 
применяемого в стационарных эл. приборах, [час]

не менее 12 000

Срок службы провода, [год] не менее 6

Срок службы провода, применяемого в стационарных 
электрических приборах, [год]

не менее 10

Ассортимент проводов ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS Завода «ПЭНН». Марко-размеры провода

Провод ПВС Провод ПВСн Провод ПВСнг(А)-LS 

ПВС 2х0,75 ПВС 4х0,75 ПВСн 2х0,75 ПВСн 4х0,75 ПВСнг(А)-LS 2х0,75 ПВСнг(А)-LS 4х0,75

ПВС 2х1 ПВС 4х1 ПВСн 2х1 ПВСн 4х1 ПВСнг(А)-LS 2х1 ПВСнг(А)-LS 4х1

ПВС 2х1,5 ПВС 4х1,5 ПВСн 2х1,5 ПВСн 4х1,5 ПВСнг(А)-LS 2х1,5 ПВСнг(А)-LS 4х1,5

ПВС 2х2,5 ПВС 4х2,5 ПВСн 2х2,5 ПВСн 4х2,5 ПВСнг(А)-LS 2х2,5 ПВСнг(А)-LS 4х2,5

ПВС 2х4 ПВС 4х4 ПВСн 2х4 ПВСн 4х4 ПВСнг(А)-LS 2х4 ПВСнг(А)-LS 4х4

ПВС 2х6 ПВС 4х6 ПВСн 2х6 ПВСн 4х6 ПВСнг(А)-LS 2х6 ПВСнг(А)-LS 4х6

ПВС 2х10 ПВС 4х10 ПВСн 2х10 ПВСн 4х10 ПВСнг(А)-LS 2х10 ПВСнг(А)-LS 4х10

ПВС 3х0,75 ПВС 5х0,75 ПВСн 3х0,75 ПВСн 5х0,75 ПВСнг(А)-LS 3х0,75 ПВСнг(А)-LS 5х0,75

ПВС 3х1 ПВС 5х1 ПВСн 3х1 ПВСн 5х1 ПВСнг(А)-LS 3х1 ПВСнг(А)-LS 5х1

ПВС 3х1,5 ПВС 5х1,5 ПВСн 3х1,5 ПВСн 5х1,5 ПВСнг(А)-LS 3х1,5 ПВСнг(А)-LS 5х1,5

ПВС 3х2,5 ПВС 5х2,5 ПВСн 3х2,5 ПВСн 5х2,5 ПВСнг(А)-LS 3х2,5 ПВСнг(А)-LS 5х2,5

ПВС 3х4 ПВС 5х4 ПВСн 3х4 ПВСн 5х4 ПВСнг(А)-LS 3х4 ПВСнг(А)-LS 5х4

ПВС 3х6 ПВС 5х6 ПВСн 3х6 ПВСн 5х6 ПВСнг(А)-LS 3х6 ПВСнг(А)-LS 5х6

ПВС 3х10 ПВС 5х10 ПВСн 3х10 ПВСн 5х10 ПВСнг(А)-LS 3х10 ПВСнг(А)-LS 5х10

А — класс пожарной опасности; LS — пониженое дымо- и газовыделение

Готовая продукция отгружается:
бухты

200 метров150 метров100 метров50 метров



САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД (СИП)
Многожильный провод для воздушных линий электропередачи. Содержит 
изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный  для крепления или 
подвески провода и выполняющий функцию нулевого рабочего (N) или нулевого 
защитного (РЕ) или совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного 
проводников (PEN).

Технические характеристики СИП

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев, исчисляют от даты ввода провода в эксплуатацию, но 
не позднее 6 мес. с даты изготовления.

Max рабочая темп. жилы 90 °С

Монтаж при темп. до -20°С

Темп. окружающей среды  от - 60 °С до + 50 °С

Допустимый нагрев ТПЖ при коротком 
замыкании

250 °С

Срок службы 40 лет

Радиус изгиба при монтаже и 
установленного на опорах провода

не менее 10 диаметров провода

Строительная длина Согласовывается при заказе

•	 самонесущий изолированный провод 
прокладывается вдоль фасадов зданий;

•	 при строительстве ЛЭП возможно 
использование коротких опор;

•	 при использовании СИП нет необходимости 
вырубать узкие полосы леса;

•	 применение СИП позволяет сократить 
расстояние между линией электропередач и 
зданиями;

•	 монтаж провода возможно осуществлять с 
использованием старых опор;

•	 благодаря изоляции и низкому реактивному 
сопротивлению провод СИП позволяет 
увеличить количество и качество проводимой 

энергии — снижение затрат на эксплуатацию 
более чем на 80%;

•	 монтаж, ремонт и реконструкция линии ВЛ 
с использованием СИП осуществляются 
быстрее;

•	 провод выдерживает большие перепады 
температур: от -60 °С до +50 °С;

•	 прикосновение к оголенным 
токопроводящим жилам не приводит к 
поражению электрическим током;

•	 возможность выполнения ответвлений без 
отключения всей линии.
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СИП-2

Самонесущий изолированный провод 
для магистральных воздушных линий 
электропередачи и линейных ответвлений 
от них. 

Номинальное напряжение: 0,6кВ /1 кВ. 

Состоит из:  
•	 основных алюминиевых токопроводящих жил; 
•	 нулевой несущей токопроводящей жилы из алюминиевого сплава. 

Изоляция: светостабилизированный сшитый полиэтилен; изолированные жилы 
имеют отличительную расцветку и маркировку.

В конструкции СИП-2 могут присутствовать:
•	 вспомогательные жилы освещения числом 1/2/3; сечением 16/25/35 мм², для 

проводов с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более.

Ассортимент СИП-2
Норма намотки СИП-2 на барабан

20 18 16 14 14у 12

2х25+1х54,6 5000 3800 2700 2600 2400 1900

3х16+1х25 6500 4700 3200 3400 3200 2400

3х16+1х54,6 5000 3600 2600 2500 2200 1800

3х25+1х35 5000 3600 2600 2600 2200 1800

3х25+1х50 4400 3200 2400 2300 2050 1500

3х25+1х54,6 4000 3000 2300 2200 2000 1450

3х35+1х35 4000 3000 2300 2200 2000  -

3х35+1х50 3800 2700 2000 1900 1700  -

3х35+1х54,6 3600 2600 1900 1800 1650  -

3х50+1х50 3000 2000 1700 1600 1500  -

3х50+1х54,6 2900 1950 1600 1450 1400  -

3х50+1х70 2700 2000 1450 1350 1300  -

3х70+1х54,6 2100 1600 1200 1150 1100  -

3х70+1х70 2000 1500 1150 1100 1050  -

3х70+1х95 1900 1400 1000 950 900  -

3х95+1х70 1700 1300 970 - -  -

3х95+1х95 1600 1100 950  -  -  -

3х120+1х70 1550 1050 850  -  -  -

Ассортимент провода СИП 2-Завода «ПЭНН»

Готовая продукция отгружается:

барабаны

№20№18№14№12 №16№10



Ассортимент СИП-2
Норма намотки СИП-2 на барабан

20 18 16 14 14у 12

3х120+1х95 1500 1000 800  -  -  -

3х120+1х120 1400 900 750  -  -  -

3х16+1х25+1х16 5200 4000 2800 2700 2400 1900

3х16+1х54,6+1х16 4100 3200 2200 2100 1900 -

3х25+1х25+1х16 4300 3300 2300 2200 2000 1600

3х25+1х25+1х25 4100 3100 2200 2100 1900 1500

3х25+1х35+1х16 4100 3100 2200 2100 1900 -

3х25+1х35+1х25 3900 3000 2100 2000 1800 -

3х25+1х50+1х16 3700 2900 2000 1900 1700 -

3х25+1х50+1х25 3600 2700 1900 1800 1600 -

3х25+1х54,6+1х16 3600 2700 1900 1800 1600 -

3х25+1х54,6+1х25 3400 2600 1800 1800 1500 -

3х35+1х35+1х16 3500 2700 1900 1800 1600 -

3х35+1х35+1х25 3400 2600 1800 1700 1500 -

3х35+1х50+1х16 3300 2500 1700 1700 1500 -

3х35+1х50+1х25 3100 2400 1700 1600 1400 -

3х35+1х54,6+1х16 3100 2400 1700 1600 1400 -

3х35+1х54,6+1х25 3000 2300 1600 1500 1400 -

3х50+1х50+1х16 2700 2000 1400 1400 1200 -

3х50+1х50+1х25 2600 2000 1400 1300 1200 -

3х50+1х54,6+1х16 2600 2000 1400 1300 1200 -

3х50+1х54,6+1х25 2500 1900 1300 1300 1100 -

3х50+1х70+1х16 2500 1900 1300 1300 1100 -

3х50+1х70+1х25 2400 1800 1300 1200 1100 -

3х70+1х54,6+1х16 2000 1600 1100 1000 900 -

3х70+1х54,6+1х25 2000 1500 1000 1000 900 -

3х70+1х70+1х16 2000 1500 1000 1000 900 -

3х70+1х70+1х25 1900 1500 1000 1000 900 -

3х70+1х95+1х16 1800 1400 1000 - - -

3х70+1х95+1х25 1800 1400 900 - - -

3х95+1х70+1х16 1600 1200 900 - - -

3х95+1х70+1х25 1600 1200 800 - - -

3х95+1х95+1х16 1500 1200 800 - - -

3х95+1х95+1х25 1500 1100 800 - - -

3х120+1х70+1х16 1400 1100 700 - - -

3х120+1х70+1х25 1400 1100 700 - - -

3х120+1х95+1х16 1400 1000 700 - - -

3х120+1х95+1х25 1300 1000 700 - - -

3х120+1х120+1х16 1300 1000 700 - - -

3х120+1х120+1х25 1300 1000 700 - - -
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Ассортимент 
СИП-3

Норма намотки СИП-3 на барабан

20 18 16 14 14у 12

1х25 20 кВ 17800 12800 9000 8800 7800 6100

1х25 35 кВ 11800 8500 5900 5800 5100 4100

1х35 20 кВ 14400 10400 7300 7100 6300 5000

1х35 35 кВ 10100 7300 5100 5000 4400 3500

1х50 20 кВ 11600 8400 5800 5700 5000 4000

1х50 35 кВ 8400 6100 4200 4100 3700 2900

1х70 20 кВ 9400 6800 4800 4600 4100 3200

1х70 35 кВ 7000 5100 3500 3500 3100 2400

1х95 20 кВ 7500 5400 3800 3700 3300 2600

1х95 35 кВ 5800 4200 2900 2800 2500 2000

1х120 20 кВ 6300 4600 3200 3100 2700 2200

1х120 35 кВ 5000 3600 2500 2400 2100 1700

Ассортимент провода СИП-3 Завода «ПЭНН»

СИП-3

Защищенный самонесущий изолированный провод для воздушных линий 
электропередачи. 

Номинальное напряжение: 20 и 35 кВ. 

Состоит из одной жилы из алюминиевого сплава, сечением 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 
185; 240 мм²,
Изоляция: сшитый светостабилизированный полиэтилен черного цвета.



Ассортимент 
СИП-4

Норма намотки СИП-4 на барабан

20 18 16 14 14у 12 10

2х16 14000 10000 8000 7500 7000 5000 2100

2х25 11000 7000 6000 5500 5200 3800 -

2х35 8000 6000 4600 4400 4000 - -

4х16 7000 5000 4000 3750 3500 2500 1050

4х25 5500 3500 3000 2700 2600 1900 -

4х35 4000 3000 2300 2200 2000 - -

4х50 3000 2000 1700 1600 1500 - -

4х70 2000 1500 1150 1100 1050 - -

4х95 1600 1100 950 - - - -

4х120 1400 900 750 - - - -

Ассортимент провода СИП-4 Завода «ПЭНН»

СИП-4

Самонесущий изолированный провод для 
магистральных линий и воздушных линий 
электропередач и ответвлений от них, без 
нулевой несущей жилы.

Состоит из основных алюминиевых 
токопроводящих жил, сечением 16; 25; 35; 50; 
70; 95; 120; 150; 185; 240 мм², количеством от 2 
до 4.

Номинальное напряжение: 0,6кВ и 1 кВ.

Изоляция: светостабилизированный сшитый полиэтилен, изолированные жилы 
имеют отличительную расцветку и маркировку.
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В 2021 году, при поддержке Федерального Центра Компетенции на 
Заводе «Партнер Электро НН» внедрена Национальная программа 
«Повышение производительности труда»

Для Завода,  участие в программе является одним из важных этапов развития. 
Пройдя активную фазу программы, мы продолжаем и будем продолжать реализацию 
основных задач:
•	 оптимизацию производственных и офисных процессов с помощью инструментов 

бережливого производства;
•	 повышение квалификации сотрудников и создание инфраструктуры для внедрения 

культуры постоянных улучшений. Каждый работник компании получает возможность 
быть вовлеченным в процесс изменений, — это бесценный опыт, возможность повысить 
свои знания и, соответственно, улучшить результаты;

•	 стабилизацию результата и постоянное совершенствование.
Это позволит нам еще больше сократить сроки производства, укрепить высокие показатели 
качества и безопасности продукции. 

Завод «Партнер Электро НН» является аттестованным 
партнером ПО «РОССЕТИ».

В настоящее время, продукция завода поставляется и применяется на объектах ПО 
«РОССЕТИ». Это позволяет существенно расширить рынок сбыта нашим клиентам и 
увеличить свою прибыль. 
Аттестация ПО «РОССЕТИ» подтверждает высокое качество, безопасность и 
надежность продукции Завода, что позволяет нашим партнерам быть уверенными в 
качестве продукта и не беспокоиться о его поставках и принятии на объектах.

Завод «Партнер Электро НН» является аттестованным поставщиком строительных 
компаний    
•	 ГК ПИК — крупнейшая в России жилищно-строительная компания;
•	 «Группа ЛСР» — Федеральный строительный холдинг;
•	 Группа компаний ФСК — одна из крупнейших строительных компаний России.

Продукция завода прошла аттестацию по качеству, безопасности и документальный 
контроль в каждой компании.



ООО «Партнер Электро НН»
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск,
Восточное шоссе, 70, корп. 614, оф. 1
Индустриальный парк «Ока-полимер»

www.penn.su 
 
8 (800) 500-86-87 | Email: info@penn.su

ГЕОГРАФИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДА И КАБЕЛЯ 
производства Завода «Партнер Электро НН»:

•	 Брянск

•	 Владимир

•	 Вологда

•	 Воронеж

•	 Екатеринбург

•	 Иваново

•	 Иркутск

•	 Камчатский край П,К,

•	 Киров

•	 Краснодарский край

•	 Красноярск

•	 Москва

•	 Нижний Новгород

•	 Оренбург

•	 Пенза

•	 Пермь

•	 Республика Башкортостан

•	 Республика Крым

•	 Республика Мари Эл

•	 Республика Татарстан

•	 Республика Чувашия

•	 Ростов на Дону

•	 Самара

•	 Санкт-Петербург

•	 Смоленск

•	 Тюмень

•	 Ульяновск

•	 Хабаровский край

•	 Челябинск

•	 Ярославль и др.


